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01 المنتج والطلب

اسم المنتج *

طراز المنتج * نوع الاستبيان

02 الوسط وظروف العملية

مرجع المشروع / الوسم الكمية (عدد صحيح أو للتأكيد) *

اسم الوسط / المادة * حالة الوسط *

ضغط العملية
الحد الأدنى القيمة العادية * الحد الأعلى الوحدة *

مرجع الضغط *

درجة حرارة العملية
الحد الأدنى القيمة العادية * الحد الأعلى الوحدة *

03 مهمة القياس والبيانات الرئيسية

نطاق التدفق المطلوب
الحد الأدنى القيمة العادية * الحد الأعلى الوحدة *

أساس التدفق * مقاس الأنبوب / القطر الداخلي والوحدة *

الكثافة والوحدة (إن عُرفتا) اللزوجة والوحدة (إن عُرفتا)
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03 مهمة القياس والبيانات الرئيسية (متابعة)

الظروف القياسية / المرجعية

04 التركيب والواجهات

وصلة العملية متطلبات الخرج / الاتصال

مصدر الطاقة والوحدة بيئة التركيب

درجة الحرارة المحيطة
الحد الأدنى القيمة العادية الحد الأعلى الوحدة

متطلبات المنطقة الخطرة / الحماية الدقة / التكرارية والوحدة

05 التواصل والبنود المطلوب تأكيدها

الشركة / المؤسسة اسم جهة الاتصال *

البريد الإلكتروني / الهاتف * موعد التسليم / التوقيت المطلوب

حالة مراجعة المعلومات *

الظروف الإضافية والشهادات والمرفقات والبنود المفتوحة
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