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Complete y guarde una copia del PDF. * indica campos obligatorios. Seleccione «Por confirmar» si no conoce el dato. Esta ficha sirve

para revisién técnica y no certifica la idoneidad del producto.

01 Producto y solicitud

Nombre del producto *

Caudalimetro ultrasénico portatil

Modelo del producto *

FTU-2000P

02 Medio y condiciones del proceso

Proyecto / etiqueta

Nombre del medio / material *

Tipo de ficha

Medicién de caudal

Cantidad (entero o por confirmar) *

Estado del medio *

Seleccione

v
Presion del proceso
Minimo Normal * Maximo Unidad *
Seleccione N
Referencia de presion *
Seleccione o
Temperatura del proceso
Minimo Normal * Maximo Unidad *
Seleccione v
03 Medicion y datos principales
Rango de caudal requerido
Minimo Normal * Maximo Unidad *
Seleccione N
Base del caudal * Diametro nominal / interior y unidad *
Seleccione
Densidad y unidad (si se conocen) Viscosidad y unidad (si se conocen)
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03 Medicion y datos principales (continuacion)

Condiciones estandar / de referencia

04 Instalacion e interfaces

Conexién al proceso Salida / comunicacién
Seleccione v Seleccione v

Alimentacién y unidad Entorno de instalacion
Seleccione N

Temperatura ambiente

Minimo Normal Maximo Unidad
Seleccione v
Zona peligrosa / proteccién Precision / repetibilidad y unidad
Seleccione N

05 Contacto y datos por confirmar

Empresa / organizacién Nombre del contacto *

Correo electrénico / teléfono * Entrega / plazo solicitado

Estado de revisién de los datos *

Seleccione v

Condiciones, certificaciones, anexos y datos pendientes
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